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Schéma du réseau des salles A409-A410

GL – 26 août 2015

Intranet

 Main Switch Netgear 24 port 1 Gbit/s

Sec. Switches Netgear 16 port 1 Gbit/s 

Switches Netgear 16 port 1 Gbit/s

Serveurs publics virtualisés sur G16 (10.2.1.10)

Serveurs privés

Fichiers 10.2.1.1 (A1)

Imprimante 10.2.1.2 (Brother)

QNAP 10.2.1.3

IP = 10.2.0.1

Net = 10.2.0.0/16

DHCP server

DNS server

129.194.4.6

129.194.4.32

129.194.8.7

R = 129.194.184.1

Cisco 7609

Uni Dufour

Etat GE

IP = 129.194.184.86

Net = 129.194.184.0/22

DNS tdeig.ch – Debian 5.0 – 10.10.10.20 (129.194.184.84)

WEB www.tdeig.ch – Ubuntu 64 bit – 10.10.10.10 (129.194.184.80)

PKI ca.tdeig.ch – WinServer 64 bit – 10.10.10.30 (129.194.184.89)

SSL secx.tdeig.ch – Ubuntu 64 bit – 10.10.10.40 (129.194.184.95) 

IP = 10.10.10.1

Net = 10.10.10.0/24

A409 + A410

PC ASUS

Internet

Switch Cisco 

3500

FO

LAN

Firewall

pfSense

(A10)

D:\Enseignement\Visio\Schema_Reseau.vsd

Liens 1 Gbit/s (Cuivre ou Fribre Optioue)

FOSwitch

hepia

DNS server

212.147.10.180

212.147.10.162 

172.18.131.1

DHCP server

Applicatif

Réseau

Physique

Plan d’adressage

10.2.0.x Eléments du réseau avec adr IP fixe

10.2.1.x Serveurs avec adr IP fixe

10.2.2.x PC avec client DHCP dans liste gérée par pfSense

10.2.3.x PC avec client DHCP

10.2.4.x Zone diplôme


	Schema_Reseau.vsd
	Page 1


